
Technische fiche
Universele regenpijpklem 60 - 130 mm FS

Artikelnummer: 5350867

• Verstelbaar voor buisdiameters van 60-130 mm
• Met 2 aansluitgaten Ø 7 mm
• Met 1 aansluitgat Ø 9 mm
• Met 1 aansluitgat Ø 11 mm
• Incl. zeskantbout M6 x 20 en moer M6

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

5350867
301 V
Regenpijpklem
verstelbaar
OBO
420mm
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
5
Stuk
11,9 kg
kg/100 paar
0,3008 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen
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Technische fiche
Universele regenpijpklem 60 - 130 mm FS

Artikelnummer: 5350867

Technische gegevens
Aansluitgat
Explosiebeveiligd
Geïntegreerde geleiding ronde
geleider
Bimetaal verbinder
Klembereik max.
Klembereik min.

11 mm
nee
nee

nee
130 mm
60 mm
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