
Technische fiche
CCE-inbouwdoos voor CEE-contactdozen type 71GDCEE,
16 A/32 A
Artikelnummer: 6288635

Apparatuurinbouwdoos voor het inbouwen van een 3- of 5-polige CEE-contact-
doos 16 A of 32 A.
Leveringsomvang:
- 1 inbouwdoos met frontvergrendeling met 4-punts bevestigingsrail van 52 x 52
mm tot 70 x 70 mm
- 1 afdekraam in zuiver wit voor het verbergen van de bevestigingstechniek
- 2 externe trekontlastingen voor kabels tot Ø 18 mm
- 2 draaisluitingen voor optionele bevestiging aan kanaalbodems  met C-rails

Polyamide

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6288635
71GDCEE
Apparatuurinbouwdoos
voor CEE
OBO
73x84x117
grafietzwart; RAL 9011
Polyamide
1
Stuk
13,7 kg
kg/100 paar
0,7869 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
CCE-inbouwdoos voor CEE-contactdozen type 71GDCEE,
16 A/32 A
Artikelnummer: 6288635

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

117 mm
84 mm
73 mm

Technische gegevens
Aantal eenheden
Uitvoering
Bevestigingsspoor
Halogeenvrij
Met aansluitruimte
Montagetype doos
Montagetype installatieapparatuur
Trekontlastingsmogelijkheid

1
Gesloten
Overige
ja
ja
Front
Bouten
ja
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