
Technische fiche
Deksel voor verticale bocht 90°, stijgend FS

Artikelnummer: 7130829

Deksel voor alle stijgende verticale bochten.
De bevestiging wordt door de overlapping van het kabelgootdeksel gegarande-
erd. Dekselbevestiging mogelijk met dekselklemmen.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7130829
DBV 600 S FS
Deksel verticale bocht 90°
stijgend
OBO
B600mm
zink
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
105 kg
kg/100 paar
3,4629 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
Deksel voor verticale bocht 90°, stijgend FS

Artikelnummer: 7130829

Afmetingen
Breedte
Breedte
Plaatdikte
Plaatdikte
Maat B

600 mm
24 in
0,03 in
0,75 mm
600 mm

Technische gegevens
Afbuiging (hoek)
Type bevestiging
Functiebehoud
Geschikt voor draadgoot
Geschikt voor kabelladder
Geschikt voor kabelgoot
Richtingsverandering
Roestvast staal, gebeitst
Scharnierend

90°
Dekselklem
nee
nee
nee
ja
verticaal stijgend
nee
nee
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