
Technische fiche
Bodemplaat DD

Artikelnummer: 6103364

Bodemplaat om in kabelladders te plaatsen.
Voor de bevestiging in verspankabelladders platkopbouten  met combimoer van
het type FR SB 6x30 gebruiken.

Staal

bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6103364
ELB-L 50 DD
Inlegplaat
geperforeerd, voor kabelladder
OBO
500x3000
zink
staal
bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
DIN EN 10346
3
Meter
235,2 kg
kg/100 st.
6,3203 kg CO2e / 1 Meter
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Technische fiche
Bodemplaat DD

Artikelnummer: 6103364

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Maat B

3.000 mm
500 mm
45 mm
500 mm

Technische gegevens
Materiaaldikte 1 mm

2 OBO | 21.11.2025


