
Technische fiche
Koppeling GA-KUP70

Artikelnummer: 6279701

Voegverbinder voor verbinden van de bodemdelen van Rapid 80 GA wandgoten
aluminium.

Een koppeling wordt geleverd met 2 verbindingsplaten.

Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6279701
GA-KUP70
Koppeling
univ., voor kanaaldiepte 70
OBO
64x120
roestvrij staal
Roestvast staal 1.4301
1
Verpakkingseenheid
5,8 kg
kg/100 m
0,3147 kg CO2e / 2 Stuk
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Technische fiche
Koppeling GA-KUP70

Artikelnummer: 6279701

Afmetingen
Lengte
Breedte

120 mm
64 mm

Technische gegevens
Uitvoering
Uitvoering
Halogeenvrij
Kanaalhoogte
met potentiaalvereffening
Beschermingsgraad
Beschermingsgraad IK-code
Temperatuurbereik max.
Temperatuurbereik min.

Universal
Koppeling
ja
70 mm
ja
IP30
IK10
60 °C
-25 °C
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