
Technisch specificatieblad
Dekseladapter

Artikelnummer: 6115975

Dekseladapter voor montage op bodemdelen en hulpstukken van de design-ap-
paratuurinbouwkanaalserie GAD en Rapid IBIS. De dekseladapter kan op het
bodemdeel in een geleiding worden geschoven en zorgt voor de dekselbevesti-
ging op de gewenste afstand. Deze is ook geschikt voor gebundelde kabeluitvoer
en verschuifbaar in de lengterichting. Tussen de dekseladapters moet een maxi-
male afstand van 50 cm worden aangehouden.

Polyamide

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6115975
GAD OTA
Adapter bovengedeelte
voor Designkanaal
OBO
25x80x29
grafietzwart, RAL 9011
Polyamide
5
Stuk
0,626 kg
kg/100 st.
0,0258 kg CO2e / 1 Stuk
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Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

29 mm
80 mm
25 mm

Technische  gegevens
Plafondmontage
met potentiaalvereffening

nee
nee
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