
Technische fiche
Ophangbeugel draadgoot FS

Artikelnummer: 6015239

Middenophanging voor draadgoten in tweedelige uitvoering.
Bij het plaatsen van leidingen moet op de gelijkmatige invulling worden gelet. De
maximaal aanbevolen draadgootbreedte is 200 mm.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6015239
GMA M8 FS
Centrale ophangbeugel
voor draadstang M8
OBO
60x40
zink
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
25
Stuk
7,27 kg
kg/100 paar
0,2201 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
Ophangbeugel draadgoot FS

Artikelnummer: 6015239

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

65 mm
40 mm
10,1 mm

Technische gegevens
Uitvoering
Functiebehoud
Gatdiameter
Verstelbaar

ingehangen
nee
9 mm
nee
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