
Technische fiche
Apparatuurdrager voor CEE-inbouw, lengte 165 mm, zon-
der CEE
Artikelnummer: 7407665

Apparatuurdrager nominale grootte 2 voor de inbouw van een CEE-stekkeraans-
luiting 16A of 32A voor inbouw in inbouweenheden en cassettes nominale groot-
te 2, 4, 6 en R7. Apparatuurdrager met veiligheidsbehuizing en trekontlasting.
Benodigde minimale inbouwdiepte: 190 mm voor montage.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7407665
GT2CEE
Apparatuurdrager
voor CEE16 en CEE32
OBO
175x75x128
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
51 kg
kg/100 paar
2,2204 kg CO2e / 1 Stuk
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Afmetingen

Technische gegevens
Aantal inbouwbare apparaten
Vloerplaat
Afdichtingsinbouwmogelijkheid
Geschikt voor inbouw in dubbele
vloer
Geschikt voor vlak gesloten on-
dervloerkanaal
Geschikt voor door afwerkvloer
overdekt ondervloerkanaal
Geschikt voor inbouw in holle vlo-
er
Geschikt voor ondervloerkanaal

1
nee
nee
ja

ja

ja

ja

ja

2 OBO | 18.06.2025


