
Technische fiche
Aardelektrode LightEarth

Artikelnummer: 5000335

• Koppelbare buisvormige aardingsystemen voor het uitvoeren van diepte-aar-
dingen (type A)
• Ook voor zware bodemomstandigheden geschikt
• De koppeling van de LightEarth-aarding wordt via het voorgemonteerde mofele-
ment uitgevoerd
• Voldoet aan de eisen van norm VDE 0185-305 (IEC 62305) en DIN EN 62561-2
• Voor gebruik als bijv. antenne-aarding, bliksembeveiligingsaarding enz.

Roestvast staal 1.4404

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

5000335
LE ERDER V4A
LightEarth
diepte-aarding
OBO
1,5m
Roestvast staal 1.4404
5
Stuk
235 kg
kg/100 paar
8,7955 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
Aardelektrode LightEarth

Artikelnummer: 5000335

Afmetingen
Lengte
Maat D
Maat L

1.500 mm
25 mm
1.500 mm

Technische gegevens
Uitvoering
Model diepte-aarding
Profieltype
Verbindingstype

Overige
Buisaarde
Rond D=25 mm
Overige
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