
Technische fiche
WDK-adapter, apparatuurinbouw voor serie 71GD

Artikelnummer: 6024070

Adapter voor de installatie van inbouwdozen serie 71 GD... en WDK wand- en
plafondkanalen. Bij gebruik van de inbouwdozen type 71GD8 en 71GD9 is zo
een genormeerde installatie van Module 45-inbouwapparatuur mogelijk. De ap-
paratuur kan worden ingebouwd in kanaalhoogte 110, 130 en 150 mm. Prefab
dekselelementen uit de serie OT GE ... dekken in combinatie met de apparatuu-
rafdekkingen uit de serie AR45-... het schakelmateriaal af.

Polyamide

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6024070
MA45WDK
MA45WDK
for 71GD8/9 mounting boxes
OBO
47x17x25mm
Grijs; RAL 7011
Polyamide
1
Stuk
1,2 kg
kg/100 paar
0,0645 kg CO2e / 1 Stuk
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Afmetingen

Technische gegevens
Halogeenvrij
toebehoren
Reserve onderdeel.
Magnetisch
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