
Technische fiche
Inbouwkader voor drie 1-voudige Module 45®-apparaten

Artikelnummer: 7408672

Voor de inbouw van 3 enkele Module 45-apparaten in een inbouweenheden sys-
teem 55 met moduledragers voor verticale inbouw van Module 45-apparatuur.
Het montageframe is bedoeld voor gebruik met 0 ° stopcontacten (inbouwrichting
90 ° gedraaid, contactopeningen boven en onder) en hun gebruik in combinatie
met haakse stekkers of rechte stekkers.

Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7408672
MT45V 3
Inbouwraam
voor 3x1 module 45
OBO
grafietzwart; RAL 9011
Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
5
Stuk
1,173 kg
kg/100 paar
0,0905 kg CO2e / 1 Stuk

1 OBO | 29.11.2025



Technische fiche
Inbouwkader voor drie 1-voudige Module 45®-apparaten

Artikelnummer: 7408672

Afmetingen

Technische gegevens
Aantal inbouwbare apparaten
Vloerplaat
Afdichtingsinbouwmogelijkheid
Geschikt voor inbouw in dubbele
vloer
Geschikt voor vlak gesloten on-
dervloerkanaal
Geschikt voor door afwerkvloer
overdekt ondervloerkanaal
Geschikt voor inbouw in holle vlo-
er
Geschikt voor ondervloerkanaal
Montagetype installatieapparatuur
Trekontlastingsmogelijkheid
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