
Technische fiche
Console, kanaalbreedte 100 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218166

Console voor opgehangen montage van het installatiekanaal PYROLINE® Rapid
PLM.
Ophangpunt voor het opnemen van twee draadstangen M10 en geschikt als con-
sole op stuikplaatsen van kanaal en vormdelen.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7218166
PLM SU 100 RW
Ophangbeugel
voor verlaagde montage
OBO
200x67x12
zuiver wit; RAL 9010
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
32 kg
kg/100 paar
1,0731 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
Console, kanaalbreedte 100 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218166

Afmetingen
Lengte
Breedte
Maat B
Maat b

200 mm
67 mm
200 mm
150 mm

Technische gegevens
Soort toebehoren
toebehoren
Reserve onderdeel.

Verloopstuk draadstang
ja
nee
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