Fiche technique
Coude vertical a 90° concave 35 FS

Référence: 7007182

Coude vertical a 90°, modéle concave, pour tous les types de chemins de cables
d'une hauteur latérale de 35 mm.

Le coude vertical est emboité et vissé sur I'extrémité du chemin de cables.

Les matériels de fixation doivent étre commandés séparément.
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CeEl

. acier

FS galvanisé sendzimir

Référence 7007182

Type RBV 320 S FS
Désignation 1 Coude vertical a 90°
Désignation 2 concave

Fabricant OBO

Dimension 35x200

Coloris zinc

Matériau acier

Surface galvanisé sendzimir
Norme de surface DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale 1

Unité de mesure Pieces

Poids 77,3 kg

Unité de poids kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 2,7018 kg CO2e / 1 Piece
ceau a la porte



Fiche technique
Coude vertical a 90° concave 35 FS

Référence: 7007182

Largeur

Largeur 8 dans
M Hauteur 35 mm
Hauteur 1 dans

1 mm

Epaisseur de tole

Courbure (angle) 90°

Version du connecteur sans raccord
Maintien en fonction non
Perforation de montage dans le | non

fond

Schéma de pergage NATO non
Changement de direction vertical montant
Acier inoxydable, décapé non
Perforation latérale non

Modeéle longue portée non

Type de raccord du systéme de | vissé
chemin de cable
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