Technische fiche
Hoekverbinder

Artikelnummer: 6069304

Hoekverbinder voor kabelgoten met een zijhoogte van 35 mm.
Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

. bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Artikelnummer

Type

Omschrijving 1
Omschrijving 2

Fabrikant

Kleur

Materiaal

Oppervilak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht

Eenheid gewicht

CO2-voetafdruk (GWP) van wieg

tot poort

6069304

REV 35 DD
Hoekverbinder

voor kabelgoot

OBO

zink

staal

bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
DIN EN 10346

1

Stuk

24,8 kg

kg/100 paar

1,1065 kg CO2e / 1 Stuk

1 OBO | 22.11.2025

Afmetingen

Lengte
Breedte
Hoogte
Hoogte
Plaatdikte

240 x 130
240 mm

400 mm

35 mm
1in
1,25 mm



Technische fiche

Hoekverbinder

Artikelnummer: 6069304

2 OBO | 22.11.2025

Uitvoering

Functiebehoud

Geschikt voor draadgoot
Geschikt voor kabelladder
Geschikt voor kabelgoot

Geschikt voor kabeldraagsys-
teemhoogte

Scharnierverbinder horizontaal
Scharnierverbinder verticaal
Roestvast staal, gebeitst
Verbindingstype
Verspanuitvoering

Hoekstuk
nee

nee

nee

ja

35 mm
nee

nee

nee

Schroefverbinder
nee



