
Technische fiche
90°-scharnierbocht, verticaal 110 FS

Artikelnummer: 7006717

Scharnierbocht 90°, verticaal, voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van
110 mm.
De bocht wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Er zijn geen extra bevesti-
gingsmaterialen nodig.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7006717
RGBV 160 FS
Scharnierbocht
verticaal
OBO
110x600
zink
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
630 kg
kg/100 paar
22,0448 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
90°-scharnierbocht, verticaal 110 FS

Artikelnummer: 7006717

Afmetingen
Breedte
Hoogte
Plaatdikte
Maat R

600 mm
110 mm
1 mm
400 mm

Technische gegevens
Afbuiging (hoek)
Uitvoering verbinder
Uitvoering
Functiebehoud
Montagegat in bodem
NATO Gatenpatroon
Richtingsverandering
Roestvast staal, gebeitst
Zijperforatie
Verspanuitvoering
Type verbinder kabeldraagsys-
teem

90°
meegeleverde verbinder
Scharnierbocht_compleet
nee
nee
nee
verticaal stijgend/dalend
nee
nee
nee
geschroefd
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