Technische fiche
Verloopstuk en eindafsluitplaat 110 DD

Artikelnummer: 7107562

Te gebruiken als verloopstuk of als afsluitplaat voor kabelgoten met een zijhoog-
te van 110 mm.
Vanaf een breedte 150 mm is een onderband met perforatie beschikbaar.

Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.

. bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Artikelnummer 7107562

Type RWEB 160 DD
Omschrijving 1 Verloop/eindstuk
Omschrijving 2 voor kabelgoot
Fabrikant OBO

Dimensie 110x600

Kleur zink

Materiaal staal

Opperviak bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervilaktenorm DIN EN 10346

Kleinste verkoop-eenheid 1

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 71 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 2,7637 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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125 Breedte 600 mm
Hoogte 110 mm
000! oo TX™ Hoogte 4in
2 i : Plaatdikte 1 mm
gggE §ggo Maat B 600 mm

Functiebehoud nee
Roestvast staal, gebeitst nee
Verspanuitvoering nee
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