
Technische fiche
90°-bocht 110 A2

Artikelnummer: 6312541

Bocht 90°, horizontaal, voor alle verspankabelladders met een zijhoogte van 110
mm.
Ter stabilisatie moeten de hulpstukken extra ondersteund worden.

Roestvrij staal 1.4301

blank, nabehandeld

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6312541
WLB 90 113 A2
Bocht 90°
voor verspankabelladder 110
OBO
110x300
roestvrij staal
Roestvast staal 1.4301
blank, nabehandeld

1
Stuk
1030 kg
kg/100 paar
50,8303 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen
Breedte
Hoogte
Maat B
Maat R

300 mm
110 mm
300 mm
300 mm
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Technische fiche
90°-bocht 110 A2

Artikelnummer: 6312541

Technische gegevens
Afbuiging (hoek)
Uitvoering van de sporten
Functiebehoud
Richtingsverandering
Roestvast staal, gebeitst
Zijperforatie
Verspanuitvoering
Plaatdikte

90°
Profiel niet geperforeerd
nee
horizontaal
nee
nee
ja
2 mm
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