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Clip isolant a clou ISO type 4030 7-11
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Afin que les cables puissent étre fixés de maniére sare sur différents supports,
OBO met a votre disposition une multitude de systémes de fixation. Des colliers
a clips isolants a clou pour la fixation sur des balcons en bois a la plaquette de
fixation a clou pour la fixation dans les fentes des murs, OBO vous propose une
large gamme de colliers de fixation a clouter, appropriés pour les clous en acier
de 2 mm.

Référence 2215101

Type 4030

Désignation 1 Clip isolant a clou
Fabricant OBO

Dimension 7-11mm

Coloris gris clair ; RAL 7035
Matériau polypropyléne

Unité d'emballage minimale 100

Unité de mesure Piéces

Poids 0,053 kg

Unité de poids kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 0,0024 kg CO2e / 1 Piece
ceau a la porte
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Cote B 8,3 mm
| Dimension H 9,5 mm
0 D Cote H1 6 mm
© i Cote L 20 mm

Collier double non
forme rond (pour conducteur rond)
pour diamétre des cables max. 11 mm
pour diametre de cable min. 7 mm
pour un diamétre de clou de 2,0
trempé non
Sans halogéne oui
avec clou non
Conformité ROHS oui
Résistant aux chocs non
Dispositif d’arrét du tube non
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