Fiche technique
Chemin de cables pour luminaires FS

Référence: 6055810

Canal support de luminaires avec fond perforé pour la fixation d'éclairage et le
passage de cables.

Le modéle laqué blanc est réservé pour les parties apparentes.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle
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50 dB.

. acier

FS galvanisé sendzimir

Référence 6055810

Type LTR 3000 FS
Désignation 1 Conduit porte-luminaire
Fabricant OBO

Dimension 60x75x3000

Coloris zinc

Matériau acier

Surface galvanisé sendzimir
Norme de surface DIN EN 10346

Unité d'emballage minimale 3

Unité de mesure Métre

Poids 125,3 kg

Unité de poids kg/100 pc

Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 2,7973 kg CO2e / 1 Métre
ceau a la porte




Fiche technique
Chemin de cables pour luminaires FS

Référence: 6055810

Longueur
Largeur

Hauteur
Epaisseur de tole

3000 mm
75 mm
60 mm
0,75 mm

Version du connecteur sans raccord
Perforation de montage dans le | oui

fond

Section utile 42 cm?
Acier inoxydable, décapé non
Perforation latérale oui

Type de test de charge selon Type Il

CEIl 61537

Type de raccord du systéme de | vissé
chemin de cable

Ecart entre supports 1,5 m 0,8 kN/m
Ecart entre supports 2,0 m 0,55 kN/m
Ecart entre supports 2,5 m 0,35 kN/m
Ecart entre supports 3,0 m 0,25 kN/m
(<) Diagramme de charge du canal support de luminaires de type LTR
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