Fiche technique
Raccord droit A2

Référence: 6091229

Raccord droit pour les éclissages droites de pieces de forme, de chemins de
cables et d'échelles a cables longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm.
Livrée avec boulons, rondelles et écrous, fournis en quantités nécessaires.

‘A2 acier inoxydable

. nu, traité

Référence 6091229

Type WRVL 110 A2
Désignation 1 Eclisse droite
Désignation 2 pour systéme longue portée 110
Fabricant OBO

Dimension 110x500

Coloris acier inoxydable

Matériau acier inoxydable 1.4301
Surface nu, traité

Norme de surface

Unité d'emballage minimale 2

Unité de mesure Piéces

Poids 154,2 kg

Unité de poids kg/100 paires

Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 9,6888 kg CO2e / 1 Piece
ceau a la porte
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62,5 Longueur 500 mm
43,75 Largeur 20 mm
37,5 20,5 x 11 Hauteur 110 mm
9x11 Epaisseur de tole 2,5 mm
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Modéle Raccord droits
Maintien en fonction non
Convient pour chemin de cébles | non
en treillis

Convient pour échelle a cables oui
Convient pour chemin de cables | oui

Convient pour hauteur du 110 mm
systéme de support de cables

Eclisse articulée horizontale non

Eclisse articulée verticale non
Conformité ROHS oui

Acier inoxydable, décapé non

Type de raccordement Eclisse droite
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