
Fiche technique
Fermeture pour canal d'installation type LKM 80080

Référence: 6248344

Embout pour l'obturation des goulottes LKM.

acier

galvanisé sendzimir

Données de base
Référence
Type
Désignation 1
Fabricant
Dimension
Coloris
Matériau
Surface
Norme de surface
Unité d’emballage minimale
Unité de mesure
Poids
Unité de poids
Empreinte CO2 (GWP) du ber-
ceau à la porte

6248344
LKM E80080FS
Embout
OBO
80x80mm
zinc
acier
galvanisé sendzimir
DIN EN 10346
1
Pièce
7,02 kg
kg/100 paires
0,3341 kg CO2e / 1 Pièce
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Fiche technique
Fermeture pour canal d'installation type LKM 80080

Référence: 6248344

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Cote a
Cote b

21 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm

Caractéristiques techniques
Modèle
Type de fixation
Sécurité de fonctionnement
Sans halogène
Conformité ROHS
Indice de protection
Feuillard de protection
Indice de protection code IK
Plage de températures
d’utilisation max.
Plage de températures
d’utilisation min.

gauche/droite
encliquetable
non
oui
oui
IP30
non
IK10
90 °C

-5 °C
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