
Fiche technique
Kit éclisse couvre-joint, hauteur de goulotte 80 mm

Référence: 7218031

Kit d’éclisses couvre-joints se composant d’un raccord pour la partie inférieure 
de la goulotte et d’un support de couvercle. Avec joint intégré pour un 
raccordement sans outil de la goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM et 
des pièces de formes. Permet un raccord continu du conducteur de protection.

Acier

galvanisé par bande

Données de base
Référence
Typee
Désignation 1
Désignation 2
Fabricant
Dimension
Couleur
Matériau
Surface
Norme de surface
Unité d’emballage minimale
Unité de quantité
Poids
Unité de poids

7218031
PLM SIC 0810 FS
Eclisse
pour PLM D 0810
OBO
118x94x78
zinc
Acier
galvanisé par bande
DIN EN 10346
1
pc
27 kg
kg/100 pc
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Fiche technique
Kit éclisse couvre-joint, hauteur de goulotte 80 mm

Référence: 7218031

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Dimension H
Cote L
Dimension W

118 mm
96 mm
77 mm
77 mm
118 mm
96 mm

Caractéristiques techniques
Convient pour application
extérieur
Classification EI - Goulotte de
montage
Conformité ROHS
Gaine
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Classe de protection incendie se-
lon la norme EN 13501-2

non

90

oui
sans
67,5 mm
88 mm
EI90
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