Fiche technique
Boitier de sol avec couvercle a charniere et systeme de

verrouillage, GES R2, noir profond
Référence: 7408847

Boitier de sol avec couvercle a charniére et systéeme de verrouillage pour prise
de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boitier d'installation MT R2 a
l'intérieur.

Lorsque le boitier est fermé, le sol peut étre nettoyé a I'eau.

3 &
. zinc moulé sous pression

P  revétu par poudre

Référence 7408847

Type GES R2 KP

Désignation 1 Prise de sol

Désignation 2 couvercle basculant
Fabricant OBO

Dimension 140 mm

Coloris noir profond RAL 9005
Matériau zinc moulé sous pression
Surface revétu par poudre

Norme de surface

Unité d'emballage minimale 1

Unité de mesure Piéces

Poids 60,393 kg

Unité de poids kg/100 paires

Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 0,5303 kg CO2e / 1 Piece
ceau a la porte
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Modeéle rond

Modele Sortie de cable Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du oui

revétement de sol

Entretien du sol humide
Convient pour montage dans des | oui
faux-planchers

Convient pour montage dans des | oui

sols creux

Convient pour nettoyage humide | oui

Convient pour goulotte noyée non

Avec évidement pour l'insertion | non

du revétement de sol

Norme EN 50085-2-2
Conformité ROHS oui

Indice de protection (IP) en utili- | IP20

sation

Indice de protection (IP) hors utili-| IP66

sation

Indice de protection code IK IK10

Charge verticale, grande surface | jusqu'a 15000 N
Charge verticale, petite surface | jusqu'a 3 000 N
Homologations VDE
Mécanisme d'ouverture Glissiére de verrouillage




