Technische fiche
Leidinghouder Rd 8-10 mm met houtschroef, kunststof

plug
Artikelnummer: 5230365

» Met binnendraad M8 of doorgaand gat @ 7 mm
» Brug gemonteerd met 2 zeskantbouten
« Versie HD met houtschroeven (5 x 60) en kunststof pluggen (8 x 40)

. Zinkpersgietsel
. verkoperd

Artikelnummer 5230365

Type 113 B-MS-HD 8-10
Omschrijving 1 Leidinghouder
Omschrijving 2 met houtschroeven
Fabrikant OBO

Dimensie 8-10mm

Materiaal Zinkpersgietsel
Opperviak verkoperd
Oppervlaktenorm

Kleinste verkoop-eenheid 100

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 7,28 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,1693 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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Bevestigingssoort houder met plug
Bevestigingssoort ladder met schroefklem
Toepassing in Ex-omgeving ja
Schroefdraad metrisch 8
Hoogspanningsbestendige nee
geisoleerde uitvoering
Leiderafmetingen 8-10 mm rond
Montagehoogte 20 mm
Passing Rd 8-10 mm
ROHS-conform ja
Materiaal van de houder Zinkpersgietsel
Materiaal onderste deel Zinkpersgietsel
Materiaal brug Zinkpersgietsel
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