Technisch specificatieblad
Kabelgoot MFR 200 FT

Artikelnummer: 6083060

MFR = mobiele-telefoniegoot
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

. thermisch verzinkt

Artikelnummer 6083060

Type MFR 230 FT
Omschrijving 1 Mobiele-telefoniegoot
Omschrijving 2 geperforeerd
Fabrikant OBO

Dimensie 200x300x3000

Kleur zink

Materiaal Staal

Opperviak thermisch verzinkt
Oppervilaktenorm DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid 3

Eenheid van hoeveelheid Meter

Gewicht 825,767 kg

Eenheid gewicht kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 18,5671 kg CO2e / 1 Meter
tot poort
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Afmetingen 200 x 300
g Lengte 3.000 mm
N Lengte 118 ft
Breedte 300 mm
Breedte 12in
B Hoogte 200 mm
Plaatdikte 0,06 in
Plaatdikte 1,5 mm
Maat B 300 mm
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Uitvoering verbinder zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesys- | Vloer Plafond Wand
teem

Beloopbaar nee
Functiebehoud nee

Met bovenstuk nee

Montagegat in bodem ja

NATO Gatenpatroon nee

Nuttige doorsnede 600 cm?

Nuttige doorsnede 60000 mm?
ROHS-conform ja

Roestvast staal, gebeitst nee

Zijperforatie ja
Verspanuitvoering nee

Type verbinder kabeldraagsys- | geschroefd

teem
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