Technische fiche
Aanbouwcontactdoos 0° met klapdeksel, randaarde, 1-vou-

dig
Artikelnummer: 6109873

Aanbouwcontactdoos met randaarde 0° met klapdeksel, met steekklemmen,
2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform NEN-IEC 60884-1.
Beschermingsklasse: IP 44

Artikelnummer 6109873

Type ASD-DO SW

Omschrijving 1 Paneel stopcontact 0°,1-voudig
Omschrijving 2 beschermd contact, met deksel
Fabrikant OBO

Dimensie 50x61mm

Kleur Zwart

Kleinste verkoop-eenheid 1

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 4,804 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar

CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,042 kg CO2e / 1 Stuk

tot poort

1 OBO | 18.10.2026



Technische fiche

Aanbouwcontactdoos 0° met klapdeksel, randaarde, 1-vou-
dig
Artikelnummer: 6109873

2

OBO | 18.10.2026

Afsluitbaar
Aansluittype
Aantal eenheden

Aantal modules (bij modulaire
constructie)

Aantal contactdozen schakelbaar
Aantal polen

Uitvoering

Uitwerpmechanisme

Type bevestiging

Tekstvenster
Spanningsbeveiliging

Flensmaat

voor verzwaarde omstandigheden
(conform VDE)

Halogeenvrij

Klapdeksel
Controlelampje

Met Aan/Uit-schakelaar
Met fijnzekering

Met functieverlichting
Met oriéntatielicht
Montagetype

Nominale spanning
Nominale stroom
ROHS-conform
Beschermingsgraad
Speciale voeding
Steekrichting
transparant

Verdraaide centrale inzet
Overspanningsbeveiliging
IFTTT ondersteuning

nee
Steekklem
1
1

0

2

SCHUKO

nee

Bevestiging met schroef
nee

nee

50x50

nee

nee
ja

nee

nee

nee

nee

nee

Inbouwinstallatie

250 V

16 A

exempt

P44

zonder speciale voeding
recht

nee

nee

nee

nee



