Technische fiche
Deksel, voor wandgoot Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112413

Kanaaldeksel voor het afsluiten van de wandgoten Rapid 45-2 GA... . De
2-delige deksel bestaat uit een PVC-basisprofiel en een aluminium afdekprofiel.
Let op:
> | Bij geanodiseerde aluminium kanalen, deksels en hulpstukken kunnen geringe
_ il kleurverschillen, die te wijten zijn aan materiaal- en procesgerelateerde
_ toelaatbare verstrooiing, niet worden vermeden (conform DIN 17 611).
Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklikt. Bij gebruik van
hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de
verschillende materialen.

EL geanodiseerd

Artikelnummer 6112413

Type GA-OT45EL
Omschrijving 1 Deksel
Omschrijving 2 Rapid 45-2 Alu
Fabrikant OBO

Dimensie 45x2000

Kleur aluminium
Materiaal aluminium
Opperviak geanodiseerd
Oppervilaktenorm

Kleinste verkoop-eenheid 2

Eenheid van hoeveelheid Meter

Gewicht 47,45 kg
Eenheid gewicht kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 3,7547 kg CO2e / 1 Meter
tot poort
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Lengte 2.000 mm
Breedte 45 mm
1 T U_EI‘ Hoogte 19 mm
@
Uitvoering glad
Halogeenvrij ja
Montagetype van deksels intern
ROHS-conform ja
Beschermingsgraad IP40
Beschermfolie ja
Beschermingsgraad IK-code IK10
Temperatuurbereik max. 60 °C
Temperatuurbereik min. -15°C
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