
Technische fiche
Inbouweenheid IKR6, voor 2 TE

Artikelnummer: 6119319

Inbouweenheid voor inbouw van veiligheidsapparaten zoals zekeringautomaten 
of aardlekschakelaars tot 2 TE, geschikt voor inbouw in Rapid 80 
installatiekanaal en energiezuil ISS.

Inbouweenheid bestaande uit:

- Montagedoos, 3-voudig, type 71GD9-2

- Afdekking incl. PVC montagebeugel voor 2 TE, kleur: zie tabel

- Afdekraam AR45, 3-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit
Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

Polycarbonaat

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

6119319
IKR-6 RW
Inbouweenheid
Voor wandgoot 2 TE
OBO
84x185x95mm
zuiver wit; RAL 9010
Polycarbonaat
1
Stuk
19 kg
kg/100 paar
0,8045 kg CO2e / 1 Stuk
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Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

185 mm
84 mm
95 mm

Technische gegevens
Aantal eenheden
Aantal series
Uitvoering van de oppervlakken
DIN-rail
Geschikt voor kanaalhoogte
Halogeenvrij
Met montageplaat
Montagetype
Montagetype
ROHS-conform

2
1
Mat
ja
80
nee
ja
Inbouwinstallatiekanaal
Inbouwinstallatiekanaal
ja

2 OBO | 18.10.2026


