Technische fiche
Contactdoos 33°, Connect 45, met penaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120850

Aansluitgerede contactdoos met randaarde 1-voudig 33°, met verhoogde
aanrakingsbeveiliging, incl. 0,25 m aansluitkabel met GST18 stekker en
vergrendelingsclip, 16 A, 250 V~.

Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, mediazuilen,
ondervloersystemen en deskboxen.

'PC Polycarbonaat

Artikelnummer 6120850

Type STD-F3C GS RW1
Omschrijving 1 Contactdoos, 1-vdg, 33°
Omschrijving 2 met aardstift, Connect 45
Fabrikant OBO

Dimensie 250V, 10/16A

Kleur zuiver wit; RAL 9010
Materiaal Polycarbonaat

Kleinste verkoop-eenheid 1

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 10,3 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,2403 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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Afdekking Centraalplaat
Afsluitbaar nee
Aansluittype Steekklem
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulaire 1
constructie)
Aantal contactdozen schakelbaar | 0
Opdruk/markering zonder opdruk
Uitvoering 1-voudig 33°
Uitvoering van de oppervlakken | Mat
Uitvoering Aardpen
Uitwerpmechanisme nee
Type bevestiging vastklemmen
Tekstvenster nee
Bedrijfstemperatuur max. 40 °C
Bedrijfstemperatuur min. -5°C
Kinderveiligheid ja
Spanningsbeveiliging nee
voor verzwaarde omstandigheden| nee
(conform VDE)
Halogeenvrij ja
Geisoleerde inbouw nee
Klapdeksel nee
Codering nee
Controlelampje nee
Met Aan/Uit-schakelaar nee
Met fijnzekering nee
Met functieverlichting nee
Met oriéntatielicht nee
Montagetype Inbouwinstallatie
Nominale spanning 250V
Nominale stroom 16 A
ROHS-conform exempt
Beschermingsgraad Overige
Speciale voeding zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering NF
Contactdoos hoek 33°
Insteeksysteem GST18
Diepe 53 mm
transparant nee
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Verdraaide centrale inzet ja
Toelatingen VDE
Overspanningsbeveiliging nee
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