Technische fiche
Geluidsbarriéere 7LSB

Artikelnummer: 6288650

De geluidsisolatiebarriére is bedoeld voor het verminderen van de
luchtgeluidoverdracht bijv. bij geleiding van het kanaalsysteem door
wanddoorvoeren tussen twee kantoorruimten. De geluidsbarriére bestaat uit
glaswol, dat bij uitlevering een diameter heeft van ca. 30 mm en een lengte van
ca. 300 mm. Het materiaal hoeft bij de montage niet extreem worden
samengedrukt.

De demping is ca. 40 dB.

Mineraalvezels

Artikelnummer 6288650

Type 7LSB
Omschrijving 1 Geluiddemping
Fabrikant OBO

Dimensie 30x300mm
Kleur wit

Materiaal Mineraalvezels
Kleinste verkoop-eenheid 15

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 3,867 kg
Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,0086 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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/' Lengte 300 mm
) /// Breedte 30 mm

s // ’/ Hoogte 30 mm

Uitvoering losse strips
Halogeenvrij ja
ROHS-conform ja
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