Technische fiche
Profielconsole AS 30

Artikelnummer: 6419370

Profielconsole in middelzware uitvoering voor traploze bevestiging aan 1S
8-profiel.
De console kan aan beide zijden van het IS-profiel worden bevestigd.

De individuele klembeugel inclusief bout, sluitring en moer is ook afzonderlijk te
bestellen onder art.nr. 6419007.

. thermisch verzinkt

Artikelnummer 6419370

Type AS 30 11FT
Omschrijving 1 Profielconsole
Omschrijving 2 voor IS 8-profiel
Fabrikant OBO

Dimensie B110mm

Kleur zink

Materiaal staal

Opperviak thermisch verzinkt
Oppervilaktenorm DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid 1

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 30 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,7691 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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Lengte 41 mm
Breedte 110 mm
Hoogte 60 mm
Maat A 41 mm
o Maat B 110 mm
© Afm. H 60 mm
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Uitvoering Profielconsole
F in kN 3 kN
Functiebehoud nee
ROHS-conform ja
Roestvast staal, gebeitst nee
° Belastingsdiagram console type AS 30
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