Technische fiche
Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716

Lichte wand- en profielconsole in geplooide uitvoering.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.

FS  sendzimir verzinkt

Artikelnummer 6424716

Type MWA 12 11SFS
Omschrijving 1 Wand- en profielconsole
Omschrijving 2 met bevestigingsbout M10x25
Fabrikant OBO

Dimensie B110mm

Kleur zink

Materiaal staal

Opperviak bandverzinkt
Oppervilaktenorm DIN EN 10346

Kleinste verkoop-eenheid 1

Eenheid van hoeveelheid Stuk

Gewicht 15,86 kg

Eenheid gewicht kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg | 0,4573 kg CO2e / 1 Stuk
tot poort
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Technische fiche
Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424716

Lengte 32,5 mm
Breedte 110 mm
Breedte 4in
Hoogte 53 mm
o Hoogte 2,09in
o Maat A 32,5 mm
Maat B 110 mm
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Uitvoering Wand- en profielconsole
F in kN 1,2 kN
Functiebehoud ja
Gatdiameter 11 mm
ROHS-conform ja
Roestvast staal, gebeitst nee
Hoekbereik max. 90 mm
Hoekbereik min. 90 mm
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Technische fiche
Wand- en profielconsole MWA 12 FS
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Wandbevestiging

Maximale belasting [kN]

Consolebreedte [mm]
Plug type 110 210 310 410
BZ3 10x90/0-30 1,2 1,2 1,2 1,2
BZ-U 10-10-30/90 1,2 1,2 1,2 1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please
comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Maximale belasting F tot. in kN

Consolelengte in mm
Profiel 100 200 300 400
£ £ US 3K/ 20 - 60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 3K/ 70-120 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 20-60 1,2 1,2 1,2 1,2
US 5K/ 70 - 120 1,2 1,2 1,2 1,2

3 OBO | 10.09.2026



