
Technische fiche
Montagedeksel voor GES6

Artikelnummer: 7404984

Montagedeksel voor bodemdeel kanaal AIK / U voor de montage van een in-
spectieluik met nominale maat 6. Montageopening afgesloten door 2 mm alumi-
nium blindplaat. Het deksel wordt in de zijprofielen van het kanaal geschroefd.
Het deksel steekt aan beide zijden over het kanaal onder een hoek van 45°.

Staal

sendzimir verzinkt

Stamgegevens
Artikelnummer
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Fabrikant
Materiaal
Oppervlak
Oppervlaktenorm
Kleinste verkoop-eenheid
Eenheid van hoeveelheid
Gewicht
Eenheid gewicht
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg
tot poort

7404984
AIKF DG6 35075
Deksel voor inbouweenheid
voor GES6
OBO
staal
bandverzinkt
DIN EN 10346
1
Stuk
510,3 kg
kg/100 paar
16,3183 kg CO2e / 1 Stuk
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Technische fiche
Montagedeksel voor GES6

Artikelnummer: 7404984

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Maat b
Afm. h

400 mm
350 mm
75 mm
421 mm
67 mm

Technische gegevens
Aantal montage-openingen
Uitvoering
Functie
Met aansluitopening
Met overstek
Montage-opening

1
Deksel aan één zijden afgeschuind
Standaard
nee
ja
Rechthoekig
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